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SERVICE REPORT

Customer Name :   Location :     

Contact Name :     Dept. :           Engineering

Product :       PU Belt. Model :    - 

Spec :  PU Belt   600 x 6620 mm.

Service Report :  ถอดรือ้และตรวจเช็คความยาวสายพานเก่า

 วดัระยะตดัสายพานใหม่

 ตอ่สายพานดว้ยเครือ่ง Belt Connection Machine

 ปรบัตัง้ความตงึสายพาน ทดสอบ และสง่มอบงาน

Service Result : สายพานใชง้านไดต้ามปกต ิ  PS Press Spec 0.6 Bar. Heat temperature 135 ◦C. 

Technician : ฐกฤต ก่ิงแกว้พชัรกลุ 

Service time :  17 มิ.ย. 63

Remark : ใชง้านสายพานในสภาวะล าเลียงปกต ิ หลีกเลี่ยงวางของแข็งของมีคม จะท าใหส้ายพานเกิดรอยขีดข่วนและฉีกขาด 

With best regards, 
Thakrit Kingkaewpatcharakul 

Service Manager 
Service Division 

GOT Limited, THAILAND 
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BELT CONNECTION MACHINE & EQUIPMENT 
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วธีิการรักษาสายพานล าเลียง 

1. ตรวจสอบโครงสรา้งสายพาน จดุยดึน๊อต ลกูกลิง้ มีความแนน่ แขง็แรง ไมห่ลวม

2. ท าความสะอาดและตรวจเช็คสายพาน รอยช ารุด เสยีหาย หากพบความซอ่มแซม เปลีย่นใหม่

3. ตรวจสอบระบบสง่ก าลงั มอเตอร ์เกียร ์ใหแ้นใ่จวา่ท างานปกติ

4. ตรวจสอบความตงึของสายพาน และปรบัตัง้ใหเ้หมาะสม
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REMOVING & CHECK THE LENGTH OLD BELT 

CUTTING DISTANCE NEW BELTS 
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BELT CONNECTION WITH MACHINE 

SETTING THE BELT TENSION 

Thakrit 26-6-20 


