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SERVICE REPORT

Customer Name :   Location :     

Contact Name :     Dept. :           Engineering

Product :       “SIEMENS” Surface Aerator. Model :         ZF89-LE132SF4 

Spec :  ZF89-LE132SF4  IP55  Weight 96 kg  Oil VG220 6.7L.
   i 13.84  n2 105 r/min  T2 495 Nm  fB 3.4 

Motor :            3Ø  50Hz  400/690V  11.4/6.59A  Cos Ø 0.81  15kW  1455rpm 

Service Report :  ตรวจเช็คสินคา้ใหม ่Surface Aerator ชิน้สว่นและอปุกรณจ์ านวน 10 ชดุ

 วดั ประกอบ Surface Aerator เขา้สายไฟมอเตอรแ์ละตอ่สายไฟตูค้อนโทรล

 น า Surface Aerator ลงบอ่น า้เสยย และลากไปต าแหน่งทย่ก  าหนด

 Commissioning ดกูระแส ปรบัตัง้ระดบัใบพดัใหเ้หมาะสม Test run  และสง่มอบงาน

Service Result : Surface Aerator ใชง้านไดต้ามปกต ิ  ปรบัตัง้ระดบัใบพดัเฉลย่ย 24 cm.       Current Average 7.2 - 7.8 A. 

Technician : ฐกฤต ก่ิงแกว้พชัรกลุ    กิตติศกัดิ ์สงกลบั    สญัญา บนิหรยม

Service time :  11 มิ.ย. 63

Remark : การใชง้านและดแูลรกัษา Surface Aerator ขอใหเ้ป็นไปตามค าแนะน าทย่ระบไุวจ้ากคูมื่อโรงงาน 

With best regards, 
Thakrit Kingkaewpatcharakul 

Service Manager 
Service Division 

GOT Limited, THAILAND 
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SURFACE AERATOR SPECIFICATION 

”SIEMENS” Motor Gear 
Model: ZF89-LE132SF4 IP: 55  
Weight: 96 kg     Oil VG220: 6.7L 
i: 13.84    n2: 105 r/min 
T2: 495 Nm   fB: 3.4 

Phase: 3 Ø Frequency: 50 Hz 
Voltage: 400/690 V  Current: 11.4/6.59 A 
Cos Ø: 0.81   Output: 5.5 kW 
IE1 Speed: 1455 rpm    

REGULAR INSPECTION SURFACE AERATOR

1. เปิด Surface Aerator เมื่อใบพดัอยูใ่นน า้เทา่นัน้
2. ปิด Surface Aerator ทนัทยเมื่อใบพดัหมนุผิดทาง (ทิศทางทย่ถกูตอ้งหมนุขวา เมือ่มองจากทา้ยมอเตอรล์งไป)
3. หมั่นตรวจสอบคา่กระแสไฟฟา้ขณะใชง้าน ใหอ้ยูร่ะดบัปกติตามเนมเพลสเสมอ
4. หมั่นตรวจดหูลกัยดึใหแ้นน่และลวดสลงิใหต้รงึ
5. ไมค่วรปรบัแตง่หรอืเปลยย่นแปลง Surface Aerator ไปจากสเปคทยโ่รงงานระบุ
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REGULAR INSPECTION MOTOR GEAR 

1. ควรติดตัง้สายดินเพื่อปอ้งกนัอปุกรณแ์ละผูใ้ชง้าน
2. ควรติดตัง้ Overload เพื่อปอ้งกนักระแสเกิน
3. ก่อนเดินเครือ่ง ควรตรวจสอบแรงดนัไฟฟา้วา่มาครบเฟสหรอืไม่
4. สายไฟควรใชข้นาดตามมาตรฐานทย่ก าหนด และไมค่วรเดินสายไฟไกลเกิน 200 เมตร
5. เมื่อเปิดเครือ่งใชง้านแลว้ ควรวดัปรมิาณกระแสไฟ ตอ้งไมเ่กินเนมเพลสมอเตอร ์( ไมเ่กิน Full Load Motor )

INSTALLATION SURFACE AERATOR 

1. ประกอบ Surface เรยยงล าดบัดงันย ้Triangle Base, Arm Pipe, Floated Insert, Motor Gear, Coupling, Spiral Impeller
2. เขา้สายมอเตอร ์(ตอ้งตอ่เคเบลิแกลนและยิงซลิิโคนทกุครัง้)
3. น า Surface Aerator ลงน า้ตามต าแหน่งทย่ตอ้งการ
4. ยดึหลกัใหม้ั่นคง และยดึลวดสลิงใหต้รงึ
5. เปิดเครื่อง ถา้ใบพดัหมนุผิดทางใหปิ้ดเครื่องทนัทย แลว้กลบัสายไฟคูใ่ดคูห่นึ่ง (*Direct Online Circuit)
6. หลงัจากประกอบ-ตดิตัง้-ตอ่สายมอเตอรเ์รยยบรอ้ย Surfaceท างานถกูตอ้ง ใหปิ้ดเครื่องและทดสอบใหแ้น่ใจอยกครัง้ จงึท  าการเปิด

เครื่องใชง้านตามปกติ
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“SIEMENS” SURFACE AERATOR   ZF89   5.5 KW 

No. Description Material Remark 
1 Geared Motor - 
2 Motor Base SS400 

3 Adjustable Stud SUS304 
4 Triangle Base Pipe - 
5 Flange - 
6 Coupling - 

7 blade Spiral Impeller SS400 
8 Floated Insert SS400 
9 Nut & Bolt SUS304 

10 Arm API pipe SS400 
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REMOVING SURFACE AERATOR  

 

 

 

 

 

 

 
 
ASSEMBLY & INSTALLATION 
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SURFACE AERATOR TO THE WASTE WATER

COMMISSIONING & TEST RUN 

Thakrit 26-6-20 




