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SERVICE REPORT 

Customer Name :  Southland Resources Location :     Trang. 

Contact Name :     K.เสก, ฉตัรรุง่เรอืง Dept. :           Engineering 
 

Product :         “BLACKWHALE” Self-Priming Sewage Pump. Model :         SP4 – SP8 

Spec :            SP4  n From 650 To 1950  n1450r/min  Q100m3/h  H13.5m  P11kW. 
              SP8  n From 650 To 1450  n950r/min  Q300m3/h  H12m  P22kW. 
      

 

Problem :   ป๊ัม SP8 จ ำนวน 3 ตวั ไมม่ีแรงดดู 

Service Report :   ตรวจเช็คพบวำ่ป๊ัมทัง้หมด SP4 x3ตวั, SP8 x4ตวั มีอำกำรเดียวกนัคือ น ำ้ออกนอ้ย 

     พบสำเหตวุำ่ เช็ควำลว์ทำงสง่ทกุตวั ขอบลิน้วำลว์ค ำ้หนำ้แปลน ท ำใหเ้ปิดไดเ้พียง 30องศำ น ำ้ออกนอ้ย  

     แกไ้ขโดยถอดเช็ควำลว์ออก ตดัทอ่ PVCควำมหนำเทำ่เช็ควำลว์ แลว้ประกอบกลบัเพื่อทดสอบ 

              ทดสอบ Test Run และสง่มอบงำน 

Service Result : ป๊ัมใชง้ำนไดน้ ำ้ออกปกต ิ                 Current SP4  12.1  A    Current SP8  36.8  A 

    

Technician :  ปรำโมท ยศขนุ    สญัญำ บินหรมี 

Service time :  17 มิ.ย. 63 

Remark :  กำรใชง้ำนและดแูลรกัษำ ขอใหเ้ป็นไปตำมค ำแนะน ำที่ระบไุวจ้ำกคูม่ือโรงงำน 

With best regards, 
Thakrit Kingkaewpatcharakul 

Service Manager 
Service Division 

GOT Limited, THAILAND 
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PUMP SPECIFICATION 

”BLACKWHALE” NON-CLOGGING SELF-PRIMING SEWAGE PUMP 
       
  Model: SP-4         
  n From 650 To 1950    
  n 750 950 1450  r/min     
  Q 45 60 100  m3/h 
  H 4 6 13.5  m 
  P 1.5 3 11  kW 
  Weight: 96 kg Serial No: 1908075188 
    
  Model: SP-4         
  n From 650 To 1950    
  n 750 950 1450  r/min     
  Q 45 60 100  m3/h 
  H 4 6 13.5  m 
  P 1.5 3 11  kW 
  Weight: 96 kg Serial No: 1908021526 
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“BLACKWHALE” NON-CLOGGING SELF-PRIMING SEWAGE PUMP  
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REGULAR INSPECTION PUMP  

1. อดัจำรบีป๊ัมน ำ้ตำมต ำแหนง่ ทกุเดือน 
2. ตรวจเช็คระดบัน ำ้มนัถำ้มี และเตมิน ำ้มนัตำมระดบั อยำ่ใหข้ำด 
3. ตรวจเช็คกระแสไมค่วรเกินเนมเพลสมอเตอร ์และควรตดิตัง้Overloadปอ้งกนักำรท ำงำนเกินก ำลงั 
4. ทำงดดูไมค่วรยำวเกิน 8m และปลำยทำงดดูควรสงูกวำ่พืน้บอ่อยำ่งนอ้ย 2เทำ่ของขนำดทอ่ 
5. ตรวจดจูดุสง่ก ำลงัสำยพำน หรอื ยอย ไม่ใหห้ลวมหรอืตงึเกินไป ควรปรบัตัง้ 3เดือน/ครัง้ 
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REPAIR PICTURE 
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PUMP CURRENT REPAIR 
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PUMP CURRENT AFTER REPAIR & TEST RUN 
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